


PurRePowWER-seRIE

Ingang

Litgangsspanning

Frequentie

Sinusvarm

Continu vermogen

Piek vermogen, max. 2 sec.

Soft start

Rendement

DOmgevingstemperatuur

Luchtvochtingheid

DOpgenomen stroom @ 26Volt*

USB uitgang

Afstandsbediening [optioneel)

Beveiligingen op ingang [auto reset)

Beveiligingen op uitgang (auto reset)

Koeling

Aansluiing met accu

Meegeleverde kabelset

Afmetingen cm

Gewicht kg

PPl 300224

300Watt

BO0Watt

= 180mA

80cm. 2.5mmg met
klemmen

1.1

20.0-31.0vDC

230VAC +/- 5%

50 Hz +/- 1%

Zuivers sinus

B0OVWatt 1000 atk 1500Watt 2000WWatt 2500Watt 3000Watt
1200Wats 2000Watt 3000WWatt A000VVatt S000WWatt G000VWatt
Ja [35 sec.)
max 92%
-10°C tot 40°C
2(F4 tot 90% RH . zonder condens
+ 320mA + 400mA + 480mA + 4890mA + 510mA = 530mA
aVdc. 2.1Amp.
PPR-1. PPR-2. PPR-3
WWaarschuwing bij lage ingangspanning. onderspanningsbeveiliging. overspanningbeveiliging
Overbelasting. kortsluiting op uitgang. temperatuur
Vermogen en temperatur gestuurde ventilator
Schroefverbinding Bouten
80cm. 4mmg met = B80cm. Bmmg met  80cm. 10mmg met 80cm. 16mmqg 80cm. 16mmg. met  80cm. 25mmag met
kabelogen kabelogen kabelogen kabelogen kabelogen kabelogen
Zie aparte datasheet
1.6 2.9 5.2 5.8 7.3 g

* = sterk afhankelik van de accuspanning. acculkwaliteit en temperatuur

Gegevens zin onder voorbehouden van fouten en wizigingen

Technische specificaties

Z:
Pagina 2

PPI 600-224C PPI 1000-224C PPI 1500-224C PPI 2000-224C PPl 2500-224C PPl 3000-224C PPI 4000-224C

4000Watt

S0D0OWath

700mA

80cm. 35mmg met

kabelogen

8.5

www . xenteq.nl

DC-AC INVERTER



